                                                                                                       Załącznik nr 3
                                             Kosztorys ofertowy 
 Przebudowa drogi gminnej o nr  DG 450119W na długości 875 mb  w miejscowości  Zakrzówek Kolonia 
	Lp.
	Pozycja wyceny
	Opis  elementu rozliczeniowego
	Jednostka miary
	ilość
	Cena netto
	Wartość robót ( zł)

	                   I 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	                          CPV 45100000-8

	1.1
	KSNR 1
0104-0300
	Otworzenie punktów głównych trasy – prace pomiarowe
	
  km 
	0,875
	
	

	1.2
	KSNR 6 
0103-0300
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm pod konstrukcję nawierzchni
	

   m2
	

  4 375,00
	
	

	               II              PODBUDOWA                - Kod CPV 4533220-7

	2.1
	KNR 2-31 0107-0100
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym – śr. gr. warstwy po zagęszczeniu- 14 cm 
	 m2
	2 500,00
	
	

	2.2
	KNR 2-31 0107-0100
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
	


   m2
	


1 875,00
	
	

	2.3
	KNNR  6 0101-0200 
	Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm  gruntach kat II-IV
	 


   m2
	


 50,00
	
	

	2.4
	KNNR 6
0106-0200
	Warstwy odcinające z piasku , zagęszczane  ręcznie , gr. warstwy 10 cm 
	
    m2
	

 50,00


	
	

	2.5
	KNNR 6
0113-0200
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy po zgęszczeniu 20cm 
	
     m2
	
50,00



	
	





	2.6
	KNNR 6 
0113-0400
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy po zgęszczeniu 8 cm 
	      m2 
	  50,00


	
	

	2.7
	KSNR 6
005-107
	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2
	

   m2
	

  3 637,50
	
	

	                III              NAWIERZCHNIA JEZDNI                            CPV 45233222- 1

	3.1
	KSNR 6
0308-0100
	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową  AC 11W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m2 – średnio o grubości – 4 cm
	
     Mg
	
363,75
	
	





	3.2
	KNR 2-31
0310-0500
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm 
	
   m2
	  
3 550,00
	
	

	               I V.                           ROBOTY ZIEMNE                             CPV – 45112000-0

	4.1
	KNR 2-01
0206-0100
	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza
	
     m3
	
 118,750
	



	

	4.2
	KNR 2-01
0311-0100
	Wbudowanie dowiezionej ziemi wzdłuż poboczy z zagęszczenie – umocowanie poboczy
	

  m3
	

118,750
	


	

	                 V.              POBOCZA                                                 CPV  45233220-7

	5.1
	KNR 2-31 
0204-0300
	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m , grubość po zagęszczeniu 10 cm 
	
    m2
	
875,00 
	
	


 
Wartość robót netto …………………………………………………………
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VAT: ………………………………………………………………………………….
Słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wartość robót – brutto ……………………………………………………
Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Data……………………………………………………….                             Podpis ………………………………………………………
