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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 07. 07. 1994 r. (Dz. U.
Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami ) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 03. 11. 1998r. (Dz.U.Nr.140, poz.906)

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT REMONTU ,
MOSTU NA RZECE It ZANCE W MIEJSCOWO $CI RUDA,
GMINA KAZANOW W CI AGU DROGI GMINNEJ

stanowi komplet zamowiony przez Inwestora.

Dokumentacja projektowa jest wykonana prawidiowo, zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Projektant : mgr inz. Lucjan SITO









OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na remont mostu.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. Dz. U. Nr 63, poz. 735 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej] z dnia 2 marca
1999 Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

* Polska Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

* Polska Norma PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,

zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO MOSTU

2.1. Zamierzenie projektowe

Remont mostu obejmuje rozebranie istniejgcego mostu, wykonanie zelbetowych
przyczotkdw mostowych, montaz stalowego rusztu ustroju niosgcego, wykonanie
drewnianych poprzecznic mostowych, poktadu drewnianego, nasypow na dojazdach
do mostu, utwardzenie nawierzchni drogi na dojazdach wraz z podniesieniem

niwelety do projektowanych rzednych

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI:

Wymiary projektowanego obiektu:

dtugos¢ mostu: 9,00 m

szerokos$¢ jezdni 5,00m

Swiatlo poziome mostu 8,0m

szerokos¢ pomostu w Swietle poreczy : 570 m

szerokos¢ mostu: 6,00 m

klasa obcigzenia: E wg PN -85/S-10030- (20 ton)



2.2. Opis istniej acego mostu

Lokalizacja mostu :
Most o przyczétkach betonowych na dzwigarach stalowych zlokalizowany jest na
rzece ltzance w miejscowosci Ruda, gmina Kazanow w ciggu drogi gminnej

nieutwardzonej (dz. nr 849)

Dane charakterystyczne mostu

nosnos¢ mostu — ruch na moscie czasowo wstrzymany
dlugos¢ mostu: - 5,00m
Swiatto poziome mostu - 4,5m
szerokos¢ jezdni - 5,00m
Szerokosc¢ ptyty pomostu - 5,40m

Ptyta pomostu, nawierzchnia jezdni

Ptyte pomostu stanowig bale drewniane poktadu gérnego o grubosci 10cm uktadane
poprzecznie pod katem 90° bezposrednio na dzwigarach stalowych, do ktérych nie
sq mocowane. Do poktadu gérnego mocowane sg krawezniki z bali drewnianych
o wymiarach 10cm x 10cm. Podczas ruchu kotowego po moscie dochodzi
do przesuwania sie belek poktadu gérnego. Bale drewniane sg w dobrym stanie
technicznym wymagajq jedynie stabilnego przymocowania do dzwigaréw stalowych

za pomocg specjalnych tapek i srub.

Chodniki
Nie wystepujq

Izolacja
Nie wystepuje

Odwodnienia mostu

Woda sptywa z mostu bezposrednio do rzeki

Porecze i bariery ochronne



Bariero-porecze sg wykonane jako drewniane. Ulegly czesciowe] degradacii
biologicznej. Uszkodzeniom ulegly wzmocnienia barier. Od strony lasu skarpy
nasypu drogowego Sg ograniczone barierami z rur stalowych. Na etapie prac

projektowych nalezy uwzgledni¢ wymiane bariero poreczy.

Dzwigary

Dzwigary stalowe w ilosci 6szt z dwuteownikébw 160mm. Dzwigary sg
posadowione zabetonowane bezposrednio w przyczoétkach i tworzg uktad ramowy
mostu. Dzwigary ulegly korozji na catej ich powierzchni oraz w wyniku eksploataciji
mostu ulegly nieznacznej deformacji. Jednak nie zagrazajg nosnosci konstrukciji
przesta. Na etapie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wymiane dzwigaréw o
odpowiednich parametrach.

Przyczotki:

Przycz6iki grubosci 50cm wykonane sg z jako murowane z cegly i bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej, posadowione bezposrednio w korycie rzeki
na fundamentach kamiennych.

Przyczo6iki zostaly czesciowo podmyte co spowodowato, ze przyczotek
od strony Rudy osiadt o 4cm od strony gory rzeki.

Na przyczotkach wystepujg pekniecia oraz rozwarstwienia. Przyczotki w wyniku
podmycia odchylity sie od pionu w strone osi porzecznej mostu. Odchylenie
spowodowane jest naporem gruntu na sciany przyczétka oraz ich podmywaniem.
Most nie spelnia  wymogéw  dotyczgcych sSwiatta mostu okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
Dz. U. Nr 63, poz. 735 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

W zwigzku z powyzszym przyczynia sie to do podmywania przyczotkéw,
a w konsekwencji do ich osiadania.

Filary
Nie wystepujq

tozyska



Nie wystepujq

Dojazdy

Gruntowe, czesciowo porosniete roslinnoscia.

Urzadzenia obce

W sasiedztwie mostu znajduje sie punkt czerpalny,

3. ZAKRES REMONTU MOSTU

3.1. Przyczokki

W ramach remontu mostu przewiduje sie zwiekszenie swiatta poziomego mostu

z 4,5m do 8m w celu zapewnienia lepszego przeptywu wdd rzeki.

Przyczotki zostang wykonano jako masywne z betonu B 30 na palach zelbetowych
diugosci 4m i srednicy 50 cm.

3.2. Dzwigary gtdbwne stalowe
Zastosowano pie¢ dzwigarow stalowych z belek walcowanych INP 450. Belki
w  przekroju poprzecznym stezono dwuteownikami INP 300. Stezenia
te w rozstawie podtuznym jak na rysunku szczegotowym przymocowac do dzwigarow
gtbwnych poprzez przykrecenie $rubami M16 do wczesniej przyspawanych
katownikow. Rzedng spodu nowej konstrukcji nalezy posadowi¢ na rzednej spodu
konstrukgcji istniejgcej - Swiatto pionowe mostu pozostaje bez zmian.

Belki stalowe przed wbudowaniem w konstrukcje mostu nalezy dokfadnie
oczysci¢ z rdzy, stosujgc metode reczng do stopnia czystosci St2.
Na oglgdanej bez powiekszenia powierzchni nie moze byc¢ oleju, smaru, pytu, stabo
przylegajgcej zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powitoki malarskiej i obcych
zanieczyszczen. Norma PN-ISO 8501-1 :wzorce fotograficzne BSt2; CSt2: DST2.
Po oczyszczeniu belek przed ich pomalowaniem nalezy doktadnie sprawdzic, czy na
ich powierzchni nie wystepujg rysy lub inne uszkodzenia. Po oczyszczeniu
powierzchnie belek nalezy pomalowac¢ farbami rdzo-ochronnymi dopuszczonymi do
malowania konstrukcji mostowych | posiadajgcych aktualny atest Instytutu

Badawczego Drog i Mostow w Warszawie. Grubos¢ naniesionych powilok nie
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powinna by¢é mniejsza od 200 mikronow. Malowanie winno by¢ prowadzone w
odpowiednich warunkach pogodowych, a w zadnym przypadku przy duzej
wilgotnosci powietrza. Konstrukcja po oczyszczeniu z rdzy wymaga odbioru przez

uprawnione stuzby inwestorskie.

3.3. Belki poktadu poprzecznego

Po zamontowaniu belek gtéwnych nalezy przystgpi¢é do montazu belek
poprzecznych- poprzecznic, ktére zaprojektowano jako drewniane o grubosci 23 cm
w rozstawie co 90 cm . Poprzecznice nalezy uktada¢ w rozstawie 90 cm mocujac je
za pomocg wspornikéw z ptaskownika.

3.4. Jezdnia mostu.

Poktad gorny nalezy wykonac¢ z bali grubosci 5cm ukftadanych szczelnie pod katem

okoto 45°. Bale poktadu dolnego nalezy mocowaé¢ gwozdziami do poprzecznic.

3.5. Opaski ochronne i por ecze mostu
Opaski ochronne szerokosci 35 cm nalezy montowa¢ do poktadu dolnego. Stupki
nalezy przymocowa¢ do poprzecznic. Listwy przeciggowe nalezy mocowac¢ do

stupkéw za pomocag gwozdzi.

3.6. Pobor energii elektrycznej

Pobdr energii elektrycznej z istniejacej linii energetycznej zlokalizowanej w obrebie
projektowanych robot po uprzednim zawarciu odpowiedniej umowy na pobér energii
elektrycznej z Rejonu Energetycznego.

Projekt zaktada pobdr energii dla celéw budowy o mocy 10 KW.

Alternatywnym rozwigzaniem poboru energii elektrycznej moze by¢ wykorzystanie

elektrowni spalinowe;.

3.7. Organizacja ruchu na czas budowy
Na chwile obecng most jest wylaczony z ruchu ze wzgledu na jego zly stan techniczny.

Dla celéw budowy przewiduje sie ruch po kladce dla pieszych .

3.8. Wymagania wykonawcze
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Wszystkie elementy drewniane podlegajg impregnacji. Zastosowane
impregnaty winny posiada¢ atesty dopuszczajace je do tego typu robot
i odpowiadajace wymogom ekologéw, szczegdlnie dotyczy to elementéw stykajacych
sie z woda. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty winny by¢
wykonywane przez firme majacq do tego typu robdt uprawnienia specjalistyczne.
Ponadto podczas robot winien by¢ zapewniony nadzér inwestorski, co powinno byé

odnotowane w dzienniku budowy.

3.9. Bezpiecze nstwo po zarowe:
Obiekt mostowy powinien by¢ wyposazony w nastepujacy sprzet i srodki gasnicze:
skrzynie z suchym piaskiem po obu stronach obiektu w poblizu przyczotkéw o

pojemnosci nie mniejszej niz 0,5m°,

3.10.Zakres robot obj  etych projektem :

1. Wytyczenie w terenie gtdbwnych osi projektowanego mostu.

2. Rozebranie istniejgcego mostu.

3. Wykonanie pali fundamentowych dla posadowienia projektowanych
przyczotkow.

4. Wykonanie zelbetowych przyczotkow.

5. Montaz tozysk stalowych i elastomerowych stycznych, w rozstawie osi belek
gtéwnych.

6. Montaz rusztu stalowego ustroju niosgcego - belki gtowne stezenia
poprzeczne.

7. Montaz poprzecznic gr 23 cm

8. Ulozenie poktadu dolnego z bali gr. 10 cm

9. Ulozenie pokiadu gornego z bali gr. 5 cm.

10. Wykonanie opasek ochronnych.

11.Wykonanie oporeczowania pomostu.

12.Wykonanie obustronnych dojazdéw do mostu.

13.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

14. Dokonanie odbioru ostatecznego remontowanego obiektu mostowego wraz z

obustronnymi dojazdami do mostu i przekazanie do eksploatacji.
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