PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej na dzialce ewidencyjnej nr 432 i 609

~Pozycja - Tiosé
Lo (NNRANR Os lementi Fdliieniowe jeinst.
L 2. ; P 7.
I. Prace przygotowawcze.
1, KSR | Odtworzenie punktéw gtownych trasy, roboty pomiarowe. km 0,500 km 0,500
0104-0300 ’
0,500 km
KSNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza wraz z
2. korytowaniem do gigb. 5 cm pod konstrukcje nawierzchni m? 256313 m? 2563,13
0103-0300 |. .
jezdni.
480,00 mb * 5,00 m + 20,00 mb * 6,00 m + 43,13 m g
I1. Podbudowa.
Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym
KNR 2-31 . s . 2 N R
3. 0107-0100 tamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zaggszczeniem m 2 563,13 m 2563.13
mechanicznym - $r. grub. warstwy po zageszcz. 14 cm.
480,00 mb * 5,00 m + 20,00 mb * 6,00 m + 43,13 m’
4 KSNR 6  |Wykonanie wigzania m.iqézywarstwc?weg‘o poprzez skrc:pienie 2 2563.13] o 2563.13
1005-107  |warstwy wyrdwnawczej bitumem w ilosci 0,1-0,3 kg/m”.
480,00 mb * 5,00 m + 20,00 mb * 6,00 m + 43,13 m*
III. Nawierzchnia.
Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno - asfaltowg
KSNR 6 . 2 . o . -
3. 0308-0100 |8ysowa AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilosci 0,075 Mg/m” - érednio Mg 158,485 | Mg 158,485
0 grubosci 3 cm.
(480,00 mb * 4,10 m + 20,00 mb * 5,10 m + 43,13 m>) *
0,075 Mo/m*
KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych 2 N 2
s 2 3,13
& 0310-0500 [AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa $cieralna grubosci 4 cm. m A = 20001
480,00 mb * 4,00 m + 20,00 mb * 5,00 m + 43,13 m>
IV. Roboty wykonczeniowe
KNR 2- i $ci
7 R 2-31 Wykonan’lfz poboczy «Z kruszywa %amanego na szerokosci 0,50 2 500,00 o2 500,00
0204-0300 [m, grubosé warstwy-po zageszczeniu 7 cm.
500,00 * 0,50 * 2
KNNR 6 ; , . 2
8. 0702-0100 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm. szt. 3,0 szt. 3.0
3,0 sz1.
KNNR 6 , o
9. 0702-0100 Znaki drogowe (znaki $rednie grupy A). szt. 3,0 szt. 3.0
3,0 szt.




